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 1.1620 redőnykapu profil

Az 1.1620 redőnykapu profil az egyrétegű profilok
körében maga a sokoldalúság, mivel az ablakok,
rácsok és perforált lemezek sokfélesége,
valamint az anyagtípusok, vastagságok és
felületek széles választéka jellemzi.

Megjelenésében és működésében megfelel a
klasszikus, erős redőnykapu követelményeinek.
Gyakran használják nagy teherbírást igénylő
kapuk esetében is.

Az íves forma viszonylag kisméretű  cső- és
palást átmérőt tesz lehetővé.

• anyagvastagság [mm]
0.80 1.00 1.25 1.50

acél, horganyzott •  •  •p  •

acél, porszórt •  •  •p  •

alumínium, fényes •  •  •p  •

alumínium, porszórt •  •  •p  •

alumínium, műanyag bevonat  •  •

alumínium, eloxált 3µ  •  •p  •

alumínium, eloxált 20µ •  •  •

rozsdamentes acél

• technikai információk
 lamellák száma méterenként: 11

 lamellák vastagsága: ~ 22 mm

• súly (1.00 mm)

 acél, rm acél   ~ 1.24 kg/m  (13.7 kg/m²)

 alumínium ~ 0.43 kg/m  (4.7 kg/m²)

• maximális szélesség (2-es szélosztály, viharkampók nélkül)

 0.80  1.00  1.25  1.50

acél, rm acél 6700 7300 8300 9200

alumínium 4800 5300 5800 6500

• feltekert palást átmérő [mm]

nyílás
magasság

cső átmérő[mm]

133 159 169 194 219 267 324 368

3 m 310 340 340 350 370 390 450 490

3.5 m 340 340 370 370 380 420 460 490

4 m 350 370 370 380 400 420 470 510

4.5 m 370 370 400 410 400 450 470 530

5 m 380 400 400 410 430 450 510 530

6 m 410 420 430 440 450 490 520 560

7 m 440 450 460 480 470 510 540 560

8 m 470 480 500 500 530 560 600

p = perforált változatban is


